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萬向‧90°橫向銑頭
義大利專業製造



轉塔鎖緊、放鬆-油壓迴路

冷卻用接頭

轉塔固定孔

輸入油或空氣

電氣連接孔

轉塔主軸數

主軸傳動扭力

主軸最高轉數

主軸定位精度

主軸馬達

主軸轉向時間(1軸)

赫斯齒輪直徑

主軸規格

重量

(秒) (秒)

HT 160

HT 250

HT 360

轉塔多軸頭
H

T

1



轉塔多軸頭

H
T
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giri/1'

r.p.m.

φ3 M3

5.5 kg 7.5 kg

1-1 8000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

40 50

90°橫銑頭
TA

3



giri/1'

r.p.m.

φ4 M3

5.5 kg 7.5 kg

1-1 8000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

40 50

90°橫銑頭

TA
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giri/1'

r.p.m.

φ6 M5

6 kg 8.3 kg

1-1 8000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

40 50

90°橫銑頭
TA
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giri/1'

r.p.m.

φ7 M6

5 kg 7 kg

1-1 10000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

40 50

90°橫銑頭

TA
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giri/1'

r.p.m.

φ7 M6

7.5 kg 9.5 kg

1-1 10000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

40 50

加長型90°橫銑頭
TA
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ER16

giri/1'

r.p.m.

φ10 M8

5.3 kg 7.5 kg

1-1 10000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

40 50

90°橫銑頭

TA
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giri/1'

r.p.m.

φ10 M8

8.3 kg 10.5 kg

1-1 10000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

40 50

加長型90°橫銑頭
TA
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giri/1'

r.p.m.

φ13 M10

6.5 kg 9 kg

1-1 8000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

40 50

90°橫銑頭

TA
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giri/1'

r.p.m.

φ16 M12

7.7 kg 11.7 kg

1-1 5000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

40 50

90°橫銑頭
TA
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giri/1'

r.p.m.

φ20 M14

14.5 kg

1-1 3500

peso/weight

rotazione/rotation

input output

50

90°橫銑頭

TA
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TA20P.LTA20P.L

TA20P.L
80
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TA20P.L-MAS403.BT50

giri/1'

r.p.m.

φ20 M14

20 kg

1-1 3500

peso/weight

rotazione/rotation

input output

50

加長型90°橫銑頭加長型90°橫銑頭
TA
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giri/1'

r.p.m.

φ20 M14

20 kg

1-1 3500

peso/weight

rotazione/rotation

input output

kg

90°橫銑頭

TA
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giri/1'

r.p.m.

φ26 M20

22 kg

1-1 2500

peso/weight

rotazione/rotation

input output

50

90°橫銑頭
TA
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giri/1'

r.p.m.

φ26 M20

22 kg

1-1 2500

peso/weight

rotazione/rotation

input output

50

90°橫銑頭

TA
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giri/1'

r.p.m.

φ13 M10

7.5 kg 10.5 kg

1-1 4500

peso/weight

rotazione/rotation

input output

40 50

90°橫銑頭
TA
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giri/1'

r.p.m.

φ20 M14

14.5 kg

1-1 3500

peso/weight

rotazione/rotation

input output

50

90°橫銑頭

TA
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giri/1'

r.p.m.

φ7 M6

5 kg 7 kg

1-1 10000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

40 50

90°雙頭橫銑頭
TA
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giri/1'

r.p.m.

φ10 M8 1-1 10000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

90°雙頭橫銑頭

5.5 kg 7.5 kg

40 50

TA
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giri/1'

r.p.m.

φ13 M10

6.5 kg 9 kg

1-1 8000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

40 50

90°雙頭橫銑頭
TA
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giri/1'

r.p.m.

φ16 M12 1-1 5000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

90°雙頭橫銑頭

7.7 kg 12.2 kg

40 50

TA
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giri/1'

r.p.m.

φ20 M14

15 kg

1-1 3500

peso/weight

rotazione/rotation

input output

50

90°雙頭橫銑頭
TA
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giri/1'

r.p.m.

φ26 M20 1-1 2500

peso/weight

rotazione/rotation

input output

90°雙頭橫銑頭

22.5 kg

50

TA
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giri/1'

r.p.m.

φ10 M8

6.4 kg 8.5 kg

1-1 4000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

40 50

角度可調式橫銑頭
TA
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角度可調式橫銑頭

giri/1'

r.p.m.

φ13 M10 1-1 3000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

7.8 kg 10.5 kg

40 50

TA

26



giri/1'

r.p.m.

φ20 M16

18.5 kg

1-1 2500

peso/weight

rotazione/rotation

input output

50

角度可調式橫銑頭
TA
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強力型角度可調式橫銑頭

giri/1'

r.p.m.

φ45 M36 1-2 4500
OUTPUT

peso/weight

rotazione/rotation

input output

145 kg

kg

TA
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giri/1'

r.p.m.

φ10 M8 1-1 4000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

強力型90°橫銑頭

7.5 kg

he
ad

ex
te

ns
io

n

L100-7.6 kg
L200-15 kgkg kg

TA
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強力型90°橫銑頭

giri/1'

r.p.m.

φ26 M20 1-1 2500

peso/weight

rotazione/rotation

input output

13.5 kg
he

ad

ex
te

ns
io

n

L100-12 kg
L200-21 kgkg kg

TA
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giri/1'

r.p.m.

φ45 M36 1-1  2500 
 4500

peso/weight

rotazione/rotation

input output

強力型90°橫銑頭

95 kg

kg

TA
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加長型強力90°橫銑頭

TA50.PLTA50.PL
giri/1'

r.p.m.

φ45 M36 1-1 2000

rotazione/rotation

input output

peso/weight

560 kg

kg

giri/1'

r.p.m.

φ45 M36 1-1 3000

rotazione/rotation

input output

peso/weight

65 kg

kg

giri/1'

r.p.m.

φ45 M36 1-1 2500

rotazione/rotation

input output

peso/weight

125 kg

kg

720 110

32
0

Max.40kw

Max.25kw

Max.35kw

TA
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giri/1'

r.p.m.

φ13 M10 1-1 8000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

90°橫銑頭

4.5 kg

kg

TA
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90°橫銑頭

giri/1'

r.p.m.

φ16 M12 1-1 5000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

6.5 kg

kg

TA
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giri/1'

r.p.m.

φ10 M8 1-1 4000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

角度可調式橫銑頭

3.5 kg

kg

TA
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角度可調式橫銑頭

giri/1'

r.p.m.

φ13 M10 1-1 3000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

5.5 kg

kg

TA
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giri/1'

r.p.m.

φ20 M16

18.5 kg

1-1 2500

peso/weight

rotazione/rotation

input output

50

角度橫銑頭
TA
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角度橫銑頭

giri/1'

r.p.m.

φ10 M8 1-1 5000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

5.5 kg 7 kg

40 50

TA
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giri/1'

r.p.m.

φ13 M10

6.5 kg 8.5 kg

1-1 4000

peso/weight

rotazione/rotation

input output

40 50

角度橫銑頭
TA
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※VHU110和VHU80本體相同，但VHU110滑座加長。
※VHU160和VHU125本體相同，但VHU160滑座加長。

A B C D E F

VHU36 78 28 72 16 80 53

VHU56 115 36 126 25 110 80

VHU80 140 36 126 25 110 80

VHU110 140 36 140 25 110 80

VHU125 190 42 140 32 126 92

VHU160 190 50 140 32 134 92

特性:
1. 適用於鑽孔機，橫式與立式搪床，萬能銑床和其他工作母機上的精密加工作業。

2. 在搪孔作業時，滑座調整可達相對直徑0.01m/m的精度。

3. 自動進刀VHU36有三段進刀量， VHU56/80/110/125/160有四段進刀量。

4. 自動進刀脫離後，以手動快速退刀，操作簡單和容易保養。

VHU 功能名稱圖:

搪孔頭尺寸圖:

精密自動搪孔頭(捷克製)(Automatic Boring And Facing 
Head)
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精密自動搪孔器(Boring Head Sets)

VHU  規格說明表‥

規 格 VHU36 VHU56 VHU80 VHU110 VHU125 VHU160
搪頭滑座行程 36 56 80 110 125 160
平面切削直徑 220 330 380 430 600 680

搪孔直徑 160 230 280 340 380 450

自動進刀量mm/每轉 

0.02
0.05, 0.10, 0.15, 0.200.04

0.06
手動快速刀量mm/每轉 3 3 3 3 4 4

微調精度 最小刻劃=0.01/mm 直徑

搪刀柄徑mm 16ø 25ø 25ø 25ø 32ø 32ø
本體重量kp 3.5 5.8 7 7.5 11 12.1
每組重量kp 8 13 20 21 40 41

包裝尺寸mm
320×

490×350×165 540×380×170270×
85           

價  格

內徑搪孔

外槽加工

內斜度加工

面銑加工

背面銑加工

外斜度加工

內槽加工

外徑加工

內牙加工
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HANN KUEN MACHINERY & HARDWARE CO., LTD.
翰坤五金機械有限公司

台中市東區六順路22號
NO. 22, Liou Shun Rd., East District, Taichung City 401, Taiwan
TEL:886-4-24860602  FAX:886-4-24860605
E-mail: hann.kuen@msa.hinet.net
http://www.hardy.com.tw   SKYPE:hann.kuen   

無錫分公司
TEL:+86-510-8827-3578 / 8827-8410  
FAX:+86-510-8827-3528   
手機 :+86-1385084338   
E-mail:caihtong@126.com
skype:hann-kuen QQ:1610839071
廈門聯絡處
TEL:592-7111755 / 7113866  
FAX:592-7113866 skype:hann-kuen


